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IMPALCATO - SEZIONE LONGITUDINALE
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IMPALCATO - PIANTA TRAVI
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- ARMATURA TRAVE -
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- Rck  ≥
Classe di esposizione XC4
Classe di consistenza S4
diametro inerti: max 31,5 mm

Conglomerato cementizio - travi testa palo
Classe C32/40:

MATERIALI

Acciaio B450C per calcestruzzo:
450 N/mm2

540 N/mm2

- fyk  ≥
- ftk  ≥ 1,15 ≤ ftk/fyk ≤ 1,35

40 N/mm2

Acciaio per pali S355J2H (UNI EN 10219):
355 N/mm2

490 N/mm2

- fyk  ≥
- ftk  ≥

Malta per micropali (a prestazione garantita):
M 20

20 N/mm2- fm  ≥

- Rck  ≥
Classe di esposizione XF2
Classe di consistenza S4
diametro inerti: max 31,5 mm

Conglomerato cementizio - soletta impalcato
Classe C32/40:

40 N/mm2

N. B. La presente tavola è descrittiva sia delle armature previste nelle travi
prefabbricate sia di quelle integrative (soletta e traversi), del loro
posizionamento e di come interferiscono con le staffe di collegamento trave-
soletta.
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Tavola 12

- carpenteria ed armatura metallica travi e soletta

- particolari costruttivi

impalcato

- sezione longitudinale

- pianta impalcato

- sezione trasversale


