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PREMESSA 

L’area su cui insiste il ponte oggetto del progetto di fattibilità tecnico economica (P.F.T.E.) 

relativo a “Interventi di adeguamento statico e funzionale del Ponte sul torrente Chiassa - CUP 

B15F22000540001” è ubicata nel Comune di Arezzo (AR), in località Chiassa Superiore, all’incrocio 

fra la S.P. 44 della Catona e la S.P. 43 della Libbia, ed è ricompresa su aree pubbliche. 

La località si trova nella zona nord del Comune di Arezzo, e confina con il comune di Subbiano; 

l’area di intervento è all’interno del perimetro del territorio urbanizzato ed è caratterizzata dalla 

presenza di edifici residenziali e di attività commerciali. 

Nell’immagine aerea seguente è indicata la posizione del manufatto in esame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Immagine satellitare dell'area oggetto di intervento 

 

Il ponte si sviluppa su due campate simmetriche di luce pari a 8,30 m per una lunghezza 

complessiva di 16,60 m. Il ponte presenta una struttura mista, le spalle e la pila centrale sono 

realizzate in muratura di pietrame, mentre l’impalcato è costituito da una struttura nervata in 

calcestruzzo armato gettato in opera. 
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CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

L’area di progetto è interessata dal passaggio delle seguenti reti di servizi: 
• Rete telefonica (distributore Telecom) 
• acquedotto pubblico (distributore Nuove Acque) 
• rete gas metano (distributore Centria) 

 
La rete telefonica corre all’interno di un portacavo metallico lungo uno dei due fianchi del 

ponte, mentre quelle dell’acquedotto e del gas si sviluppano all’interno della massicciata della 
carreggiata del ponte. 

 
Le dimensioni delle tubazioni sono le seguenti: 

• Acquedotto n.2 Ø 75 mm; 
• Gas Tubazione Acciaio DN 4”. 

 
 
Nei grafici e nelle fotografie seguenti si riporta l’individuazione delle reti dei sottoservizi 

esistenti che interessano il manufatto oggetto di intervento. 
 

RETE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

 
Figura 2: Piano Strutturale_RETI E INFRASTRUTTURE_estratto 
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RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO 
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RETE TELEFONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

Per quanto riguarda la rete di distribuzione elettrica esistente nell’area di progetto è presente 

una linea aerea di bassa tensione con cavo di tipo isolato. Da questa tramite un palo di sostegno 

deriva una presa per la pubblica illuminazione. 
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RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Come si può dedurre dalla documentazione precedente, il tracciato degli impianti si trova ad 

interferire con i lavori di adeguamento previsti; pertanto, prima di eseguire gli interventi di 

progetto previsti si procederà allo spostamento temporaneo di tutti i sottoservizi. 

Successivamente, durante la fase di finitura delle opere del ponte, si provvederà al loro 

riposizionamento. 

Nello specifico, gli impianti relativi alla telefonia saranno posizionati, come allo stato attuale, 

appesi esternamente all’impalcato; mentre, le tubazioni della rete idrica e del gas verranno 

posizionate in via definitiva, al di sotto della pavimentazione del marciapiede, in modo da essere 

più facilmente ispezionabili nel caso di successivi interventi manutentivi. 

 

Arezzo, 14 aprile 2025  Il progettista 

   Dott. Ing. Lucio Cappetti 
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