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Analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unità di misura Quantità Prezzo unitario Importo

Preventivo prefabbricatore LR 20436 cadauno 1,00000 43.205,33000 € 43.205,33000 €

43.205,33000 €
Sommano euro (A) 43.205,33000 €

Spese generali (B) 16,00% di (A) 6.912,85280 €
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 1,00% di (B) 69,12853 €

Utili di impresa (C) 10,00% di (A + B) 5.011,81828 €
TOTALE (A + B + C) euro / m³ 55.130,00108 €
Incidenza manodopera sul totale 12,00% 6.615,60013 €

NP.001

Fornitura e posa di travi prefabbricate in calcestruzzo
armato con resistenza caratteristica C45/55
precompresso con il sistema delle armature pretese
aderenti in trefoli, in fili d’acciaio con resistenza fptk/
1˙860 N/mm2 (1˙900 kg/cm2) dimensionate secondo i
carichi di progetto, a sezione rettangolare con base
d’appoggio di larghezza 60 cm, altezza da 40 cm con ali 
superiori di larghezza di 150 cm da posizionare
accostate o interassate come da disegni di progetto,
complete di armatura lenta e di precompressione, staffe
sporgenti all’estradosso, nel numero e delle
caratteristiche necessarie per la realizzazione in opera
della soletta resistente a tutte le sollecitazioni statiche e
dinamiche previste in progetto. Gli spessori sono tali da
poter assicurare un copriferro non inferiore a 3 cm, per
garantire una classe di esposizione minima XC3/XF1, le
caratteristiche minime di resistenza per la durabilità e i
copriferri vengono definiti in accordo con la UNI EN
1992-1-1:2005 (Eurocodice 2), con la UNI206-1 e con
le NTC 2018.
Le travi sono prodotte in serie in regime di marcatura
CE, attestata da ICMQ in riferimento alla norma di 



Analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unità di misura Quantità Prezzo unitario Importo
AT.N01.060.001 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra

001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese

cad 0,07000 2,14063 € 0,14984 €

Totale TOS25_AT 0,14984 €
PR.P10.008.424 008 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 

- classe di resistenza caratteristica minima a 
compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm

424 - AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

m³ 1,00000 139,49291 € 139,49291 €

Totale TOS25_PR 139,49291 €
RU.M10.001.002 001 - Operaio edile

002 - Specializzato

ora 0,18000 30,47000 € 5,48460 €

RU.M10.001.003 001 - Operaio edile

003 - Qualificato

ora 0,18000 28,30000 € 5,09400 €

Totale TOS25_RU 10,57860 €
Sommano euro (A) 150,22135 €

Spese generali (B) 16,00% di (A) 24,03542 €
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 1,00% di (B) 0,24035 €

Utili di impresa (C) 10,00% di (A + B) 17,42568 €
TOTALE (A + B + C) euro / m³ 191,68245 €
Incidenza manodopera sul totale 5,52% 10,57860 €

NP.002

CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del
calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto
dotato di un Sistema di Controllo della Produzione,
effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il
costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

PRECONFEZIONATO ORDINARIO 
- classe di esposizione ambientale XF2
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in
presenza di agenti disgelanti

classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza 
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