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OGGETTO : Relazione di impatto acustico esterno al fine del rispetto dei limiti previsti 
dalla Legge 447/95 e DPCM 14/11/97 per attività sportiva all’ aperto 

 

 
PROPRIETA’ : FABBRI IMMOBILIARE SRL – VIA VERGA, 1 – AREZZO  
 
GESTORE:  STEELS MOTOCROSS LEADER ASD 
 
Via S. Cristina 87 - Castiglion Fiorentino – 52 043 Arezzo 
 
P.iva/cod.fisc 02273670579  
direzione.steels@pec.it 
  

 
 SEDE OPERATIVA ATTIVITA’:  LOC. MANZIANA – POLICIANO (AR)   
 
 

RILIEVO DEL 04/02/2024  

 

REV_001 del 13.01.2025 

La presente si rende necessaria a seguito delle osservazioni fatte, integrazioni richieste ed 

inadempienze riscontrate. 

• È stato aggiunti il punto 2.4 per approfondimento tra le distanze tra i recettori e i 

punti più sfavorevoli della pista; 

• Aggiunta capitolo 5, misure di mitigazione del rumore, con approfondimento delle 

stesse. 
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0.0 PREMESSA 
 

La presente relazione è stata elaborata al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti 
dal DPCM 14/11/97 in merito a rumore verso l’esterno per attività sportivo di motocross all’ 
aperto.   

 
1.0 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTIVITA' 

 
Trattasi di attività di motocross su pista in campo aperto, avente le seguenti 

caratteristiche:   
- Giorni e orari  
 
Prove per corsi e test: tutti i giorni   
 
Pista aperta:   
Martedì Giovedì Sabato e Domenica   
 
Orario:  
- da Lunedì a Venerdì il solo pomeriggio:  indicativamente, in estate dalle 16 e in 
inverno dalle 14  
- Sabato e Domenica: 10-19 (con pausa pranzo e dopo pranzo nel periodo di riposo 
estivo)  
 
- Capienza pista: 40 moto  in caso di pista aperta, max 15-20 in caso di lezioni    

 
 

1.3 LIMITI DA OSSERVARE 
 

L'ATTIVITA', COME DA ESTRATTO DI PCCA, SI TROVA IN CLASSE III e 
parzialmente in classe IV per fascia acustica ferroviaria 
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Per il tracciato di dettaglio si rimanda alla planimetria in allegato  

 

Limiti acustici in classe III 

EMISSIONE: 55 dBA 

IMMISSIONE: 60 dBA 

DIFFERENZIALE DIURNO: 5 dBA 
 
 

2.0 RILIEVO FONOMETRICO 
Le misurazioni sono effettuate con fonometro integratore come da certificato. 

 

La strumentazione è stata calibrata prima e dopo l'effettuazione della valutazione, come 
indicato dal D.M. 16/03/98 art 2.3 fornendo una differenza inferiore a 0.5 dB. 

I rilievi sono stati effettuati dal tecnico della Società Per. Ind. Catani Filippo, iscritto 
negli elenchi della Regione Toscana quali Tecnici Competenti in acustica, ai sensi della 
legge 447/95. 
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2.1  

 

Classe acustica III - Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

 
  

Valori limite di 
emissione in 
dB(A) 

 
Valori limite assoluti 
di immissione in 
dB(A) 

 
Valori limite 
differenziali di 
immissione in 
dB(A) 

 
Periodo diurno (ore 
6.00 - 22.00) 

 
55 

 
60 

 
5 

 
 
 

 
2.2 METODO DI MISURA 

 

Sono state effettuate delle serie di misurazioni in prossimità del confine di proprietà ed 
esternamente alle abitazioni più prossime in conformità al D.M. 16/03/98, in data 
04/02/2024 durante una sessione di prove,  dalle ore 9.40 alle ore 12.00 

 
 

Durante le misurazioni non si sono verificate precipitazioni atmosferiche del tipo pioggia 
o grandine. 

Inoltre, non si sono avuti fenomeni ventosi, in ogni caso il microfono è stato dotato di 
cuffia antivento. 

La misurazione è avvenuta in ponderazione "slow", curva A. 
Il tempo di riferimento preso in considerazione è “Notturno”. 

 
 

2.3 PUNTI DI RILIEVO 
 

1) Confine Pista  Esterno Abitazione  

2) Confine Pista  Esterno Abitazione  

3) Confine Pista   

4) Esterno Abitazione  

 

 

I rilievi sono nella condizione peggiore, con pista piena, circa 40 moto.   
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2.4 DISTANZA RECETTORI 

 
Come illustrato precedentemente, nell’intorno dell’area interessata dalla pista sono 

presenti n. 3 fabbricati adibiti a civile abitazione (si esclude il manufatto oltre la ferrovia) 
Si riporta di seguito un ‘immagine aerofotogrammetrica con relative distanze manufatto 

– punto del confine area pista più vicino, quindi analizzando la condizione più sfavorevole, 
ovvero quella che esclude la distanza tra il manufatto e la pista propriamente individuata. 

 

 

290.00 m ca. 

Area Pista 

165.00 m ca. 

200.00 m ca. 
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3.0 RISULTATI DELLE MISURAZIONI 
 

Nella seguente tabella si riportano i risultati del rilievo fonometrico 

 
PUNTO Livello ambientale 

Leq (dBA) 
Note sul criterio 
differenziale  

1 (emiss/immiss) 45.4 Non applicabile   

2 (emiss/immiss)  48.9  Non applicabile 

3 (emiss)    42.2  Solo emissione  

4 (immissione)  39.2 Non applicabile  
 

Durata delle misure: 15 minuti ciascuna 
 
 

4.0 CONCLUSIONI 
 

Si conclude che in ogni caso il rumore nel periodo diurno è da considerarsi trascurabile, 
in quanto inferiore a 50 dBA nel periodo diurno, ai sensi del DPCM 14/11/97 (rilievo in 
esterno, assimilabile a finestre aperte) indipendentemente dalla classe acustica.   
 
 

5.0 MISURE DI MITIGAZIONE RUMORE 
 

Come riportato nel punto precedente, l’attività in esame presenta un’emissione acustica 
tale da non richiedere misure di mitigazione obbligatorie. Inoltre, è necessario considerare 
che, a differenza di circuiti per gare di velocità su asfalto, non sono presenti superfici 
rifliettenti. 
 
Tuttavia è possibile procedere al miglioramento della qualità delle emissioni rumore 
valutando differenti soluzioni, quali: 
 

• Limite di tempo di accensione dei mezzi 

• Rispetto degli orari di apertura consentiti 

• Realizzazione di un terrapieno in direzione recettori 1 e 2. Questo è reso ancora più 
possibile dalla tipologia di attività, ovvero una pista da motocross, che potrebbe trarre 
beneficio proprio dalla presenza da curve di tipo parabolico senz’appoggio. Questo 
permette di ottenere un ostacolo atto alla riflessione delle vibrazioni sonore. 
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Figura 1 Propagazione di un suono dalla sorgente puntuale in un campo libero 

 

 

 
Figura 2 Illustrazione della riflessione del suono su differenti tipi di superfici 

 
Nel caso in esame, il terrapieno potrebbe essere una soluzione migliorativa della qualità 
ambientale.  
 
Esemplificando, si riporta di seguito un’immagine con schemi di possibili soluzioni anti 
rumore. Nel caso specifico, si focalizzi l’attenzione negli schemi indicati. 
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Figura 3 Possibili soluzioni di barriere antirumore 

 
 

• Installazione di barriere verdi anti rumore. Dall’immagine sopra riportata, prendendo in 
considerazione i punti 5 e 6, barriere verdi contribuiscono alla riduzione dell’emissione 
rumore verso l’ambiente esterno all’attività. Nel progetto, le cui tavole sono riportate 
nelle seguenti pagine, è possibile vedere come tale soluzione sia stata presa in 
considerazione. A livello di efficienza, si consiglia la piantumazione di conifere, in 
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quanto alberi più efficaci al contrasto dell’inquinamento acustico come dimostrato 
dallo studio condotto da ricercatori della University College of London e pubblicato su 
Applied Acoustics. Tale studio ha identificato come pianta maggiormente ‘isolante’ la 
tipologia Larix (larice). La stessa non sempre si adegua alla tipologia di terreno e 
clima presenti nelle zone in esame. Pertanto, si consiglia la sostituzione degli stessi 
con altre conifere quali pino domestico, cipresso, pino nero. Per approfondimenti in 
tale senso, si rimanda a studi e relazioni prodotti da esperti della materia. 

 
Allegati: 

 
- iscrizione elenco tecnici competenti in acustica. 
- Certificati di taratura 
- aereofotografia della zona e punti di rilievo. 
- Estratto PCCA 

 

Cortona, lì 01/06/2024  

 

REV 001 del 13.01.2025 

 
 
 
 
 
 
 
S.A.L.T.U. srl 

Per. Ind. FILIPPO CATANI 
Firmata digitalmente 
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ISCRIZIONE TECNICO   
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PLANIMETRIA PISTA   
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PUNTI DI RILIEVO. SI SUGGERISCE TERRAPIENO IN RILEVATO, A BORDO PISTA IN DIREZIONE  DEI PUNTI 1-2 PER ULTERIORE MIGLIORAMENTO 
ACUSTICO   
 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 
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STRATTO PCCA CON INDICAZIONE DELL' ATTIVITA' 
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